Tarcza do pomiaru broni palnej
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Chronograf strzelecki R2A, R2H

wersja z “USB B micro”

Zastosowanie

W strzelectwie sportowym do pomiaru predkosci, energii kinetycznej pociskow

oraz strzat tuczniczych.

Parametry

predkos¢: 12 - 2000 m/s

btad pomiarowy: <= 1% @ 1000m/s

pobdr pradu: 120 mA @ 3V

zasilanie: 2AA (baterie alkaliczne lub akumulatory )
wymiary R2A (h xw x d ) 221x105x100 mm
wymiary R2H (h x w x d ) 226x105x100 mm

waga R2A: 920 g
waga R2H: 1000 g

Funkcje

predkos¢ V [m/s], V [f/s]

energia kinetyczna E [J], [Ft/Lbs]
wspétczynnik mocy PF (IPSC)
licznik strzatéw do 999

energia kinetyczna srednia Eavg
predkosc¢ $rednia Vavg

predkos$¢ minimalna Vmin
predkos$¢ maksymalna Vmax
predkosc¢ bezwzgledna dV
odchylenie standardowe SV

pomiar szybkostrzelnosci RoF (rate of fire)

4 x M3
klucz hex 2 mm

\ Gniazdo 5.5/2.1 mm
Zasilacz 7-12V

Pokrywa pojemnika baterii.
Odkreci¢ 4 x M3 w celu wymiany baterii.
(dotgczony klucz hex 2mm )

dosung¢ do krawedzi
przed przykreceniem

ustawianie wagi amunicji od 0.01 do 50.00 g ( 600 gr )

kalibracja ( ustawianie odlegtosci pomiedzy bramkami )

rejestr 500 pomiardéw
transmisja danych do komputera

ce &



Uwagi

[0 Po zakonczeniu uzytkowania, urzadzenie nalezy przekazac¢ do punktu recykligu
urzadzen elektrycznych i elektroniczych.

[0 Nie pozostawia¢ w urzadzeniu roztadowanych baterii, gdyz moze nastgpi¢ wyciek
elektrolitu i uszkodzenie urzadzenia.

O Chronic¢ przed dziataniem wody, wilgoci, pytu, substancji zracych.

Podiaczenie do komputera

Do potaczenia z gniazdem USB komputera, zastosowac kabel USB-COM lub USB
( zaleznie od wersji chronografu).

W systemie Widows XP do odbioru danych wykorzysta¢ HyperTerminal lub

w przypadku innych systeméw darmowy terminal RS232: TeraTerm.

Wersja z portem USB posiada gniazdo typu micro USB B jak na rysunku.
System operacyjny komputera instaluje drivery po podigczeniu kabla

i tworzy nowy port COM, ktéry nalezy wybra¢ w oprogramowaniu

komputera. Wtyczke kabla podtaczy¢ zgodnie z profilem wtyczki. m

W przypadku problemdw z driverami, mozna je pobrac ze strony: y
. USB B micro
http://www.wch-ic.com/products/CH340.html

Prametry transmisji ustawic¢ jak na ponizszym rysunku i wybra¢ odpowiedni port COM
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Bron palna

Pomiar broni palnej mozna przeprowadzi¢ w trybie zmniejszonej czutosci ( GN: LOW )
bez tarczy papierowej z przodu urzadzenia.

W trybie wiekszej czutosci ( GN: HIGH ) nalezy z przodu umiesci¢ tarcze papierowa,
ktora blokuje gazy zaktdcajace pomiar.

Urzadzenie powinno by¢ ustawione w odlegtosci minimum 1.2 m od wylotu lufy.

Nie nalezy stosowac¢ urzadzenia do broni srutowej.

Wyswietlanie i pomiar wspoétczynnika mocy (IPSC)

Nacisna¢ S2- na wyswietlaczu pojawi sie PF oraz numer strzatu
( funkcja 3 z diagramu ).

Wybor jednostek: metryczne / imperialne

Nacisna¢ jednoczesnie S2 i S3, a nastepnie wiaczy¢ zasilanie
( funkcja 22 of z diagramu ).
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