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Bluetooth Low Energy

Chronograf mo¿na pod³¹czyæ do systemu Android system poprzez zewnêtrzyn modu³
Bluetooth oraz aplikacjê Kai Morich: Serial Bluetooth Terminal

http://www.kai-morich.de/android/

Dane z chronografu s¹ wysy³ane po ka¿dym strzale lub przy odczycie danych 
prêdkoœci zapisanych w pamiêci chronografu.

Aplikacja Serial Bluetooth terminal umo¿liwia przesy³ane danych  sms-em ( funkcja 
SHARE ) lub zapisywanie w postaci pliku txt  w pamiêci telefonu ( funkcja SAVE).

 
UWAGI

Modu³ jest zasilany wy³¹cznie z baterii chronografu i nie bêdzie dzia³a³, gdy 
pod³¹czony jest zasilacz zewnêtrzny.

Parowanie Bluetooth z urz¹dzeniem zewnêtrzym nie wymaga has³a. £¹czenie odbywa 
siê z poziomu aplikacji.

W przypadku wykorzystywania BT z urz¹dzeniami posiadaj¹cymi port szeregowy 
nale¿y skonfigurowaæ parametry portu COM: baud rate 19200, data bits: 0, parity: 
none, stop bits: 1, flow control: hardware. Poziomy sygna³ów RT i TX nie mog¹ 
przekraczaæ 3.6V.

Aplikacja do systemu iOS: Lukas Pistrol

https://bluetooth-terminal.com/
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